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ARAMFEJLESZTOK / ALLANDO TELEPITESU / HAROMFAZISU /
HANGSZIGETELT BURKOLAT
Modell 40 / 45 kVA, gazolaj

Fontos szamunkra Hangszigetelt burkolat zarhaté ajtokkal, Cummins motor, Stamford
termékeink magas

generator, ComAp InteliLite 4 AMF25 vezérl6, négy ipari
. csatlakozoaljzat kbzvetlenil a gépen és lzemanyagtartaly az
minosege alapkeretben.

Prime: folyamatos tizemi teljesitmény. Standby: tartalék Gizemi teljesitmény.

Altalanos nézet

Standby teljesitmény (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 45/ 35
Prime teljesitmény (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 40/ 32
Névleges aram: A 59
Névleges fesziiltség (vonali), fazisok: Vv 400/3
Frekvencia: Hz 50
Zajszint 7 m tavolsagban (max.): dB 72
Uzemanyag: gazolaj
Uzemanyag-fogyasztas a prime teljesitmény 100 %-anal: I/h 9,3
Uzemanyagtartaly térfogata: | 120
Uzemidé 100 % prime terhelésnél (kb.): h 12,9
A gép méretei (H x Sz x M): mm 2280 x 950 x 1250
Motortér A gép netté tomege: kg 1040
Kivitel: négyltemd, vizh(itési, soros
Befecskendezé rendszer: kézvetlen befecskendezés
Feltoltés: turbo
Hengerek szama: 4
Lokettérfogat: | 3,9
Furat x Ioket: mm 102 x 120
Kompressziéviszony: 18:1
Névleges fordulatszam: ford./perc 1500
Alapjarati fordulatszam: ford./perc 950-1050
Fordulatszam-szabalyozas: elektronikus
Befecskendezési sorrend: 1-3-4-2
Elektromos rendszer, inditémotor: VDC 24
Max. kipufogoé-ellennyomas: kPa 10
Kivitel: kefe nélkili, 6nerjesztésii
Csapagyak / kivezetések: 1/12
Tekercs szigetelési osztalya: H
Védettségi fokozat: 1P23
Fesziiltségszabalyozas pontossaga: % +0,5
Teljesitménytényez6: 0,8

A fotok illusztraciok. A miiszaki adatok valtozhatnak.
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Modell

Kialakitas

Hangszigetelt burkolat acél alapkereten,
beépitett Uzemanyagtartallyal, villas
targoncahoz valo nyilasokkal és
emeldfilekkel

Vezérlépanel
ComAp InteliLite 4 AMF25

24 V-os téltégenerator

ARAMFEJLESZTOK / ALLANDO TELEPITESU / HAROMFAZISU /
HANGSZIGETELT BURKOLAT

40 / 45 kVA, gazolaj

Vészleallitd gomb

Hangszigetelt burkolat, zarhato ajtok Uzemanyag-fogyasztas 110 %-nal (standby teljesitmény): I/h 10,3
Cummins motor 4BT3.9-G2 Uzemanyag-fogyasztas a prime teljesitmény 100 %-anal: I’h 9,3
Stamford generator, IP23, H szigetelési osztaly 0 f . K liesitmény 75 %-anal: Vh 73
Hiits (sziihaitasy ventilatorok) zemanyag-fogyasztas a prime teljesitmény b-anal: ,
Uzemanyag-fogyasztas a prime teljesitmény 50 %-anal: I/h 5,3
ComAp InteliLite 4 AMF25 vezérl6 Uzemanyag-fogyasztas a prime teljesitmény 25 %-anal: I/h 3.4
CHINT 63 A fémegszakité aramvédd funkciéval Mot lai s | 10.9
Neay ipari csatlakozoalizat (L1-L4) otoro™) menny"ssge: ’
Hiité6folyadék mennyisége (csak motor): | 7,2
_Leveg6-, Gzemanyag- és olajsziré Olajnyomas, alapjarat / névleges fordulatszam: kPa 207 / 345
Két akkumulator (24 V-os rendszer) tartéval és kabelekkel . o
) X X . Max. olajhdmérséklet: C 121
Kipufogoérendszer rugalmas csatlakozéval, hangtompito,
Max. hiit6folyadék-hémérséklet (standby / prime): °C 104 /100

karima

Alapkeret lizemanyagtartallyal, hasznalati Gtmutaté

A fotok illusztraciok. A miiszaki adatok valtozhatnak.

7 szamjegydi kijelz6, beépitett fordulatszam- és AVR-szabalyozas

A generator teljesitményének mérése (kW, kVA)

Tulterhelés elleni védelem (kW, kVAr)

Halozati levalaszt6 védelem

Alapterhelési funkci6 (kW export)

Vészleallitas, inditasi hiba figyelése

Az lizemanyag-fogyasztasi értékek a prime (folyamatos) teljesitményre vonatkoznak; az lizemidé tajékoztato jellegii.
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