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AGREGATY PRADOTWORCZE / STACJONARNE / TROJFAZOWE /
OBUDOWA WYCISZAJACA

Model 40 / 45 kVA, olej napedowy

Dbamy o wysoka
jakos¢ naszych

produktow

Wyciszona obudowa z drzwiami zamykanymi na klucz, silnik Cummins,
alternator Stamford, sterownik ComAp InteliLite 4 AMF25, cztery
przemystowe gniazda bezposrednio na urzgdzeniu oraz zbiornik paliwa

w ramie nosnej.

Prime: moc dla pracy ciagtej. Standby: moc dla pracy awaryjnej.

Widok ogélny

Moc standby (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 45/ 35
Moc prime (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 40/ 32
Prad znamionowy: A 59
Napigcie znamionowe (miedzyfazowe), fazy: Vv 400/3
Czestotliwosé: Hz 50
Poziom hatasu w odlegtosci 7 m (maks.): dB 72
Paliwo: olej napedowy
Zuzycie paliwa przy 100 % mocy prime: I/h 9,3
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: | 120
Czas pracy przy 100 % obciazenia prime (ok.): h 12,9
Wymiary agregatu (D x S x W): mm 2280 x 950 x 1250
Komora silnika Masa netto agregatu: kg 1040

Wykonanie: czterosuwowy, chtodzony ciecza, rzedowy
Uktad wtryskowy: wtrysk bezposredni
Dotadowanie: turbo
Liczba cylindrow: 4
Pojemnos¢ skokowa: | 3,9
Srednica x skok: mm 102 x 120
Stopien sprezania: 18:1
Znamionowa predkos$¢ obrotowa: obr./min 1500
Predkos¢ obrotowa biegu jalowego: obr./min 950-1050
Regulator obrotéow: elektroniczny
Kolejnos¢ wtrysku: 1-3-4-2
Instalacja elektryczna, rozrusznik: V DC 24
Maks. przeciwcisnienie spalin: kPa 10

Wykonanie: bezszczotkowy, samowzbudny
tozyska / wyprowadzenia: 1712
Klasa izolacji uzwojenia: H
Stopien ochrony: 1P23
Doktadnos¢ regulacji napigcia: % +0,5
Wspoétczynnik mocy: 0,8

Zdjecia majg charakter poglgdowy. Dane techniczne mogg ulec zmianie.
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Model

Konstrukcja

Wyciszona obudowa na stalowej ramie
nosnej ze zintegrowanym zbiornikiem
paliwa, otworami na wozek widtowy i
uchami transportowymi

Panel sterowania
ComAp InteliLite 4 AMF25

Silnik Cummins 4BT3.9-G2
Alternator Stamford, IP23, klasa izolacji H

Alternator tadujgcy 24 V.

AGREGATY PRADOTWORCZE / STACJONARNE / TROJFAZOWE /
OBUDOWA WYCISZAJACA

40/ 45 kVA, olej napedowy

Sterownik ComAp InteliLite 4 AMF25

réznicowoprgdowym
Cztery gniazda przemystowe (L1-L4)
Przycisk zatrzymania awaryjnego

Filtr powietrza, paliwa i oleju

Wyciszona obudowa, drzwi zamykane na klucz Zuzycie paliwa przy 110 % (moc standby): I/h 10,3
Zuzycie paliwa przy 100 % mocy prime: I/h 9,3
Chtodnica (wentylatory napedzane paskiem) Zuzycie paliwa przy 75 % mocy prime: h 7.3
Zuzycie paliwa przy 50 % mocy prime: I/h 5,3
Zuzycie paliwa przy 25 % mocy prime: I/h 3,4
Wytacznik gtowny CHINT 63 A z zabezpieczeniem Pojemnosé oleju silnikowego: | 10,9
Pojemnos¢ ptynu chtodzacego (tylko silnik): | 7,2
Cisnienie oleju, bieg jatowy / znamionowa predko$é obrotowa: kPa 207 / 345
Dwa akumulatory (uktad 24 V) ze stojakiem i przewodami Maks. temperatura oleju: c 121
Uktad wydechowy z kompensatorem, trumik, kotnierz Maks. temperatura ptynu chfodzacego (standby / prime): °C 104 /100

Rama nos$na ze zbiornikiem paliwa, instrukcja obstugi

Wyswietlacz 7-cyfrowy, wbudowane sterowanie obrotami i AVR

Monitorowanie mocy generatora (kW, kVA)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem (kW, kVAr)

Zabezpieczenie odtaczajace od sieci

Funkcja pracy z obcigzeniem bazowym (eksport kW)

Zatrzymanie awaryjne, monitorowanie nieudanego startu

Wartosci zuzycia paliwa dotyczg mocy prime (ciagtej); czas pracy jest szacunkowy.

Zdjecia majg charakter poglgdowy. Dane techniczne mogg ulec zmianie.
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