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ELEKTROAGREGATY / STACIONARNE / TROJFAZOVE /
ODHLUCNENY KRYT

Model 40 / 45 kVA, nafta

Zalezi nam na Odhluéneny kryt s uzamykatelnymi dverami, motor Cummins, alternator
vysokej kvalite

Stamford, riadiaca jednotka ComAp InteliLite 4 AMF25, Styri
X priemyselné zasuvky priamo na stroji a palivova nadrz v zakladovom
naSich vyrobkov rame.

Prime: vykon pre trvalt prevadzku. Standby: vykon pre zaloznu prevadzku.

Celkovy pohlad

Vykon standby (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 45/ 35
Vykon prime (cos ¢ =0,8): kVA | kW 40/ 32
Menovity prad: A 59
Menovité napétie (zdruzené), fazy: Vv 400/3
Frekvencia: Hz 50
Hladina hluku vo vzdialenosti 7 m (max.): dB 72
Palivo: nafta
Spotreba paliva pri 100 % vykone prime: I/h 9,3
Objem palivovej nadrze: | 120
Doba chodu pri 100 % zat’azeni prime (cca): h 12,9
Rozmery agregatu (D x S x V): mm 2280 x 950 x 1250
Motorovy priestor Cista hmotnost’ agregatu: kg 1040
Prevedenie: Stvortaktny, chladeny vodou, radovy
Vstrekovaci systém: priamy vstrek
Plnenie: turbo
Pocet valcov: 4
Zdvihovy objem: | 3,9
Vrtanie x zdvih: mm 102 x 120
Kompresny pomer: 18:1
Menovité otacky: ot/min 1500
Volnobezné otacky: ot/min 950-1050
Regulacia otacok: elektronicka
Poradie vstrekovania: 1-3-4-2
Elektricka inStalacia, Startér: VDC 24
Max. protitlak vyfuku: kPa 10
Prevedenie: bezkefovy, samobudiaci
Loziska / vyvody: 1/12
Trieda izolacie vinutia: H
Stupen krytia: 1P23
Presnost’ regulacie napatia: % +0,5
Uéinnik: 0,8

Fotografie su ilustracné. Technické Gdaje sa m6zu zmenit.
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Model

Konstrukcia

Odhluéneny kryt na ocelovom
zakladovom rame s integrovanou
palivovou nadrzou, otvormi pre
vysokozdvizny vozik a zavesnymi okami

Riadiaci panel
ComAp InteliLite 4 AMF25

Odhluéneny kryt, uzamykatelné dvere
Motor Cummins 4BT3.9-G2

Chladi¢ (ventilatory poharané remeriom)
Nabijaci alternator 24 V

ELEKTROAGREGATY / STACIONARNE / TROJFAZOVE /
ODHLUCNENY KRYT

40 / 45 kVA, nafta

Styri priemyselné zasuvky (L1-L4)
Tlacidlo nudzového zastavenia

Vzduchovy, palivovy a olejovy filter

Spotreba paliva pri 110 % (vykon standby): I/h 10,3
Spotreba paliva pri 100 % vykone prime: I/h 9,3
Alternator Stamford, 1P23, trieda izolacie H . K . .
Spotreba paliva pri 75 % vykone prime: I/h 7,3
Spotreba paliva pri 50 % vykone prime: I/h 5,3
Riadiaca jednotka ComAp InteliLite 4 AMF25 Spotreba paliva pri 25 % vykone prime: I/h 3,4
Hlavny isti€ CHINT 63 A s pradovym chrani€éom . R B
Objem motorového oleja: | 10,9
Objem chladiacej kvapaliny (len motor): | 7,2
Tlak oleja, volnobeh / menovité otacky: kPa 207 / 345
Dve batérie (sustava 24 V) s drziakom a kablami i o
. . ) 5 5 Y Max. teplota oleja: C 121
Vyfukovy systém s pruznou viozkou, timi¢, priruba
Max. teplota chladiacej kvapaliny (standby / prime): °C 104 /100

Zakladovy rém s palivovou nadrzou, navod na pouzitie

Fotografie su ilustracné. Technické Gdaje sa m6zu zmenit.

7-miestny displej, zabudované riadenie otacok a AVR

Meranie vykonu generatora (kW, kVA)

Ochrana proti pretazeniu (kW, kVAr)

Siet'ova ochrana (odpojenie od siete)

Funkcia zakladného zat'azenia (export kW)

Nudzové zastavenie, kontrola zlyhania Startu

Hodnoty spotreby paliva platia pre vykon prime (trvaly); doba chodu je orientacna.
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