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ELEKTROCENTRALY / STACIONARNI / TRIFAZOVE /

Model 62,5 /68,75 kVA, zemni plyn

ODHLUCNENY KRYT

Zalezi nam na Zvukové izolovany kabinovy kryt s dvitky uzaviranymi na zamek, motor
vysoké kvalité

nasich vyrobkii motorovém prostoru.

Prime: vykon pro trvaly provoz. Standby: vykon pro zalozni provoz.

Celkovy pohled

Cummins, alternator Stamford, fidici jednotka ComAp InteliLite 4
AMF25, ¢tyfi primyslové zasuvky pfimo na stroji a detektor plynu v
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Vykon standby (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 68,75/55
Vykon prime (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 62,5/50
Jmenovity proud: A 89

\ 400/3

Hz 50
Hladina hluku ve vzdalenosti 7 m (max.): dB 74
Palivo: zemni plyn
Spotieba plynu pfi 100 % vykonu prime: m®h 19
Rozméry soustroji (D x § x V): mm 2500 x 1050 x 1500
Cista hmotnost soustroji: kg 1196

Provedeni: 4doby, vodou chlazeny, fadovy
PInéni: turbo + chlazeni plniciho vzduchu
Pocet valci: 4
Zdvihovy objem: | 3,9
Vrtani x zdvih: mm 102 x 120
Kompresni pomér: 10,5:1
Jmenovité otacky: ot/min 1500
Volnobézné otacky: ot/min 750-850
Regulace otacek: ECU (fidici jednotka motoru)
Poradi zazehu: 1-3-4-2
Elektricka instalace, startér: VDC 24
Max. protitlak vyfuku: kPa 10

Provedeni:

bezkartacovy, samobuzeni

Ovladani a zasuvky

Pocet lozisek / pocet vyvodu: 1712
Trida izolace vinuti: H
Stupen kryti: 1P23
Presnost regulace napéti: % +0,5
Uginik: 0,8

Fotografie jsou ilustracni. Technické udaje se mohou zménit.
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Model

Konstrukce

Zvukove izolovany kabinovy kryt na
ocelovém zakladovém ramu s otvory pro
vysokozdvizny vozik

Ridici jednotka
ComAp InteliLite 4 AMF25

Zvukové izolovany kabinovy kryt, dvitka na zamek
Motor Cummins 4BTAA3.9-G58

Alternator Stamford, IP23, izolace tfidy H

Chladi¢ (ventilatory pohanéné femenem)

24V dobijeci alternator
Ridici jednotka ComAp InteliLite 4 AMF25

Hlavni jisti€¢ CHINT 100 A s ochranou proti unikajicimu
proudu

Ctyfi pramyslové zasuvky (L1-L4)

Tlacitko nouzového zastaveni

Detektor plynu, plynova vétev s ventilem, manometr
Vzduchovy a olejovy filtr
Dvé baterie (soustava 24 V) s regalem a kabely

Vyfukovy systém s pruznou vlozkou, tlumi¢, pfiruba
Zakladovy ram, navod k pouziti

ELEKTROCENTRALY / STACIONARNI / TRIFAZOVE /
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ODHLUCNENY KRYT

Spotreba plynu pfi 100 % vykonu prime: m3h 19
Spotreba plynu pfi 75 % vykonu prime: m?/h 15
Spotreba plynu pfi 50 % vykonu prime: m3h 10
Spotreba plynu pfi 25 % vykonu prime: m?/h 5
Objem motorového oleje: | 16,4
Chladici kapalina (pouze motor): | 10
Tlak oleje, volnobéh / jmenovité otacky: kPa 207 / 345
Max. teplota oleje: °C 121
Max. teplota chladici kapaliny (standby / prime): °C 104 /100

Displej 7mistny, zabudované Fizeni otacek a AVR

Fotografie jsou ilustracni. Technické udaje se mohou zménit.
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Méreni vykonu generatoru (kW, kVA)

Ochrana proti pretizeni (kW, kVAr)

Sit'ova ochrana (odpojeni od sité)

Funkce zakladniho zatizeni (export kW)

Nouzové zastaveni, hlidani selhani startu

Hodnoty spotfeby plynu plati pro trvaly vykon (prime).



