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GRUPURI ELECTROGENE / STATIONARE / TRIFAZATE /
CARCASA FONOABSORBANTA

Model 80 / 88 kVA, motorina

Punem pret pe Carcasa fonoabsorbanta cu usi care se inchid cu cheie, motor

calitatea ridicata a

Cummins, alternator Stamford, controler ComAp InteliLite 4 AMF25,
patru prize industriale direct pe agregat si un rezervor de combustibil Tn
produselor noastre cadrul de baza.

Prime: putere pentru functionare continua. Standby: putere pentru functionare de rezerva.

Vedere de ansamblu

Putere standby (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 88/70
Putere prime (cos ¢ = 0,8): kVA | kW 80 /64
Curent nominal: A 115
o % L e Tensiune nominala (intre faze), faze: Vv 400/3
Frecventa: Hz 50
- ) Nivel de zgomot la 7 m (max.): dB 72
Paveed 3 Comnin
Combustibil: motorina
Consum de combustibil la 100 % din puterea prime: I/h 17,6
Capacitatea rezervorului: | 160
Autonomie la 100 % sarcina prime (aprox.): h 9,1
Dimensiunile agregatului (L x | x H): mm 2750 x 1050 x 1250
Compartimentul motorului Greutatea neta a agregatului: kg 1310
Constructie: 4 timpi, racit cu apa, in linie
Sistem de injectie: injectie directa
Supraalimentare: turbo + racirea aerului de supraalimentare
Numar de cilindri: 4
Capacitate cilindrica: | 3,9
Alezaj x cursa: mm 102 x 120
Raport de compresie: 17,3:1
Turatie nominala: rot/min 1500
Turatie de ralanti: rot/min 950-1050
Reglarea turatiei: electronic
Ordinea de injectie: 1-3-4-2
Instalatie electrica, demaror: VDC 24
Contrapresiune max. a evacuarii: kPa 10
Comenzi si prize
Constructie: fara perii, autoexcitat
Rulmenti / borne: 1/12
Clasa de izolatie a bobinajului: H
Grad de protectie: 1P23
Precizia reglarii tensiunii: % +0,5
Factor de putere: 0,8

Fotografiile sunt ilustrative. Datele tehnice se pot modifica.
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GRUPURI ELECTROGENE / STATIONARE / TRIFAZATE /
CARCASA FONOABSORBANTA

Model 80 / 88 kVA, motorina

Constructie

Carcasa fonoabsorbanta pe un cadru de
baza din otel, cu rezervor de combustibil
integrat si deschideri pentru stivuitor

Panou de comanda
ComAp InteliLite 4 AMF25

InteliLite4 AmF 25 ComAp:
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Carcasa fonoabsorbanta, usi cu cheie Consum de combustibil la 110 % (putere standby): I/h 20
Motor Cummins 4BTA3.9-G11 Consum de combustibil la 100 % din puterea prime: I/h 17,6
Alternator Stamford, IP23, clasa de izolatie H . _ K
. . . . Consum de combustibil la 75 % din puterea prime: I’'h 13,2
Radiator (ventilatoare actionate prin curea)
Alternator de incarcare 24 V Consum de combustibil la 50 % din puterea prime: I/'h 9,1
Controler ComAp InteliLite 4 AMF25 Consum de combustibil la 25 % din puterea prime: I/h 53
Intrerupator principal CHINT 160 A cu protectie diferentiala B .
. . Capacitate ulei motor: | 10,9
Patru prize industriale (L1-L4)
Buton de oprire de urgenta Capacitate lichid de racire (doar motor): | 8,3
_Filtru de aer, de combustibil sideulei Presiune ulei, ralanti / turatie nominali: kPa 207 / 345
Doua baterii (sistem de 24 V) cu suport si cabluri Lo o
, " - Temperatura max. a uleiului: C 121
Sistem de evacuare cu compensator flexibil, amortizor de
zgomot, flansa Temperatura max. a lichidului de racire (standby / prime): °C 104 /100

Cadru de baza cu rezervor de combustibil, manual de
utilizare

Afisaj cu 7 cifre, control integrat al turatiei si AVR

Monitorizarea puterii generatorului (kW, kVA)

Protectie la suprasarcina (kW, kVAr)

Protectie de decuplare de la retea

Functie de sarcina de baza (export kW)

Oprire de urgenta, monitorizarea esecului de pornire

Valorile consumului de combustibil se aplica puterii prime (continue); autonomia este orientativa.

Fotografiile sunt ilustrative. Datele tehnice se pot modifica.

Hahn & Sohn GmbH, Janahof 53, 93413 Cham, Germany | info@hahn-profis.de | www.hahn-sohn.de



